Bei Bedarf passen wir unsere Formulare an geanderte Vorgaben an. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfiigung gestellte aktuelle Fassung.

& Netze ODR

Ein Unternehmen
der EnBW ODR AG

An d e rU n g d eS M eSS kO n Ze ptS (bitte senden an: anschluss_eeg@netze-odr.de)

Angaben zum Anlagenbetreiber: Angaben zur Erzeugungsanlage

Name, Vorname bzw. Firmenname Laufnummer Vertrags-Nr. Gesamtleistung in kWp
Strale und Hausnummer Strale und Haus-Nr./Flurstiick

Postleitzahl und Ort Postleitzahl und Ort

OAnlagenstandort ist identisch mit Adresse Anlagenbetreiber

Telefon/E-Mail

Bisheriges Messkonzept (MK):
Messkonzept Nr.:

Bei Angabe der Messkonzepte 7, 7.1, 40.3 oder 40.4 ist ein einpoliger
Stromlaufplan sowie Fotos des gedffneten Zéhlerschranks/der getffneten

Gewiinschtes Messkonzept: Zahlerschranke (ohne Abdeckungen) sowie Fotos aller vorhandenen Z&hler
und allen dazugehdrigen Komponenten (z.B. §14a Aufputzverteiler)

Messkonzept Nr.: einzureichen.

Zahlernummern: Bezugszahler (21):

Erzeugungszahler (Z2):

Warmepumpenzéahler:
(nur bei Kaskadenschaltung)

Die Nummern und eine genaue Beschreibung der Messkonzepte finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.netze-odr.de/fileadmin/Netze-ODR/Dokumente/Einspeiser/Messkonzepte.pdf

Bitte beachten Sie:

- Jede Anderung muss im Marktstammdatenregister angezeigt werden.

- Bei Anderung des Messkonzeptes auf Eigenverbrauch und bei Anlagen > 30,5 kVA ; > 44 A Dauerstrom-Anwendung muss eine Wandlermessung vorgesehen werden. Siehe hierzu:
VDE-AR-N 4100 7.3 Belastungs- und Bestuickungsvarianten von Zéhlerplatzen und in den Erganzungen zur TAB BW 2019 NS unter 7.2 + 7.3. Wandlermessungen sind im Vorfeld
genehmigungspflichtig, bitte senden Sie uns daher einen Aufbauplan unter Angabe der Zahlernummer an: zaehlerplatz_freigabe@netze-odr.de

Erklarung:

Die aufgefuhrte/n Installationsanlage/n ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behérdlichen Verfiigungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik
insbesondere nach den DIN VDE Normen, den Technischen Anschlussbedingungen (TAB), den VBEW — und FNN Hinweisen zum Anschluss und Betrieb von Stromspeichern am
Niederspannungsnetz und der VDE AR-N 4105 und den sonstigen besonderen Vorschriften des oben genannten Verteilnetzbetreibers von mir/uns errichtet und fertiggestellt
worden. Die Ergebnisse der Prifung werden dokumentiert und kdnnen auf Verlangen des Netzbetreibers eingesehen werden. Die Anlage kann geméanr NAV und TAB in Betrieb
gesetzt werden. Soweit erforderlich wird die Inbetriebsetzung im Namen des/der Netzanschlusskunden beantragt.

Anlagenbetreiber:

Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber Name in Druckschrift

Elektrofachbetrieb:

Firmenname Strafe, Haus-Nr./Postleitzahl, Ort Telefon/Mail
Ort, Datum Unterschrift eingetragene Elektrofachkraft Name in Druckschrift
Datenschutz-Hinweis Stand: 05/2026

Unsere Datenschutzinformation die Hinweise zu Ihrem datenschutzrechtlichen Widerspruchsrecht finden Sie hier: http://www.netze-odr.de/datenschutz


https://www.netze-odr.de/fileadmin/Netze-ODR/Dokumente/Einspeiser/Messkonzepte.pdf
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